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Gracias por su orden. Sucooler llega ya programada de temperature, preestablicado a ajuste de fabrica.

Este manuel es para assistirle con pequenos cambios usted quisierahacer. Si, Usted esta
experimentando con problemas con el funcion de su cooler, estamos disponible con apoyo por telefono
al 833-734-8880.

Su Coolerestadisenado a mantenerunatemperaturarango de alta y baja ajustes. Cuandose alcansala
temperaturaalta, el compressador va a empesara correr hasta que llege ala temperature mas baja.

Programando las temperaturas altas y bajas muy sercas va a construerllelo y va a fallar el
compressador.

Defrost Compressor Fan
On = defrosting On = running On = running
Flashing = drip delay Flashing = auto delay Flashing = delay after defrost

Manual Defrost Up
Set Parameters
. Down
Show low temp set poini

Para versu temperature establecada, obrime el “SET”. Para cambiar latemperatura, obrime parabajo
el “SET” hasta que se ensene “F’flashiando luego use lafleche para arriba o para abajo para ajustir.

Esta temperature debe de estar programada dentro rango de temperature seleccionado porlos
parametros. Para controlar o ajustir los parametros, Sigue, los pasos de abajo.

1. Obrime “SET” y la flashe que apunta para abajo juntos por 3 segundos hasta que una “F” sale.
2. Ahoraestasen el menude parametros. El primer parametro, “HY” se va ver.

a. Obrime “SET” para verla configuracion actual.

b. Use las flechas para arriba y para bajo para cambiar, si es necesario.

c. Empuje “SET” para mostrar el siguiente parametron.
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3. Parasalir y guardar los campios, empuje “SET”y la flace para arriba juntos.

Codigos de Ajustar la Temperatura

Nosotros recomendamos eldiferencial de 5-6 grados para la temperature bajay 40-41 porla
temperature alta. Para cambiar esto, vas a tener que cambiar el diferencial y Ajustes de temp.

Codigosde Ajustes Recomendado
Parametron
Hy Diferencial de 6
Temperatura
LS Temperaturabaja 35
us Temperaturaalta 41

Ajustes de Descongelacion

El descongeladoresta preestablecado paraocurrir regularmente de 4-6 intervalos de horas, por 25
minutos. Va Veruna demoradade 2 minutos despues de descongelar para permetirla agua angotiar
adentrode la bandejade evaporacion antesde el compressory avanico, volveriaa empesar.

Para empesarelciclo de decongelacion manualmente, oprime elboton de decongelar por 3 segundos.

Haciendo esto, vacancelar un deccongelacion en curso. Para cambiar lasajustesde congelacion, persigue
lospasosde arriba.

Codos Ajustes Preestablecido
perimentals
id Intrevalos de 6 horas
descongelacion
Nd Tiempo maximo de 30 min
decongelacion
dt Retardo de caida despues 2 min
de descongelacin
Fd Retraso del ventilador 10 min
despuesdeldesescarche
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